PARAMETRI PER LA CORRETTA TRASMISSIONE FILES

1. Formato ed invio files

Si prega di trasmettere i file di stampa in formato PDF, TIF oppure JPG. Per dimensioni inferiori a
25mb si garantisce la ricezione tramite allegato di posta elettronica; per dimensioni superiori si
consiglia l'invio tramite il servizio WETRANSFER.

2. File creati con un programma di elaborazione

| file creati con un programma di elaborazione immagini, come Photoshop, possono essere forniti
solo nei formati TIF o JPG.

Tali file inoltre:

devono essere ridotti ad un unico livello di fondo

non devono contenere Canali Alpha

non devono contenere tracciati di ritaglio

File TIF

devono essere ridotti ad un unico livello di fondo

non devono contenere Canali Alpha

non devono contenere tracciati di esenzione

devono essere salvati senza la funzione di compressione, con matrice di pixel Interleaved

File JPG
utilizzare solo il formato Standard JPG (ad es. escludere la versione JPG 2000)
salvare con qualita massima e Baseline (Standard)

File PDF

Si ha la possibilita di inviare singoli file in PDF oppure un PDF a piu pagine.

Tutte le scritte devono essere convertite in tracciati/vettori i livelli non sono ammessi.
Non creare documenti PDF con rotazione delle pagine

3. Dimensioni del file/Margine di rifilo
Si prega di creare i file di stampa con margine minimo di abbondanza laterale pari almeno a 5mm
per lato. Si consiglia di scostare il testo almeno 10mm dal bordoonde evitare tagli inattesi.

4. Risoluzione
Per prodotti di grandi dimensioni si consiglia di lavorare il file in scala 1:10 con risoluzione minima
di 600dpi o in scale 1:1 con risoluzione pari a 300dpi.

5. Colori

Modalita di colore:

CMYK per lavori tipografici

RGB per lavori di stampa digitale e grande formato

LA COMUNICAZIONE CHE FA CENTRO.




